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Beschriftungsfeld 64 x 34 mm (Beschriftung bauseitig), 
Plexiglas (Abbildung) oder alternativ Edelstahl

Fröhlich

MT42, Einbau fl ächenbündigMT42 MB,  taktil, Braille-Schrift

RT42, Einbau fl ächenbündig

RT42, Ø 34 mm RT42, taktil

MT42 MB,  taktilMT42, 34 x 34 mm

Ta s t e r p r o g r a m m
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B e d i e n u n g

Standard-Ruftableau,
hier eingebaut in Portal

Ruftableau

B e d i e n u n g
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PUlTTaBlEaU

B e d i e n u n g

Taster B50 Q – matt, Tasterplatte 
"Edelstahl mattiert", Rahmen P – matt, 
Ziffer taktil, mit / alternativ ohne Braille-
Schrift u. Rufquittungsring, 58 x 58 mm

Großes Handlauftableau

Taster B50 R – matt, Tasterplatte 
"Edelstahl mattiert", Rahmen P – matt, 
Ziffer taktil, ohne / alternativ mit Braille-
Schrift und Rufquittungsring, Ø 58 mm

Taster für 
Pulttableaus

Je nach Benutzerkreis empfiehlt sich der Einbau eines Pulttableaus. Dieses befin-

det sich bei einseitig öffnenden Türen auf der seite, zu der die Tür hin öffnet. 

Ein TfT-Display wird in das Wandpaneel auf der gegenüberliegenden seite des 

Pulttableaus integriert.

Das Pulttableau ist ein in den Handlauf integriertes Tableau 

– der Einbau ist bei Kabinen ab 630 kg Tragkraft möglich. 

Material: Edelstahl geschliffen.

Kleines Handlauftableau, Taster MT42 oder MT42MB

B e d i e n u n g
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A u s f ü h r u n g e n  T ü r r a h m e n

... sind in folgenden  

Ausführungen erhältlich:

Materialien

»» Stahlblech,  

zum bauseitigen 

Fertiganstrich

»» Edelstahl, geschliffen

»» strukturierte 

Edelstahl-Oberflächen

Abmessungen:

»» Ausführung in 

Schachtbreite

»» Höhe  

2.500 mm (max.)

»» Höhe 2.400 mm  

(nur bei Türhöhe 2.100 

mm)

»» Höhe 2.300 mm  

(nur bei Türhöhe 2.000 

mm)

P o r t a l e
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A u s f ü h r u n g e n  T ü r r a h m e n

Materialien

»» Stahlblech, zum bauseitigen Fertiganstrich

»» Edelstahl geschliffen

»» strukturierte Edelstahl-Oberflächen

P o r t a l e

T ü r r a h m e n  S t a n d a r d  &  U m f a s s u n g s z a r g e

Abmessungen Umfassungszarge

»» 	Wandstärke maximal 300 mm

»» lichte Maueröffnung Höhe =  Türhöhe + 100 mm

»» lichte Maueröffnung Breite =  Türbreite + 220 mm
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m a s c h i n e n r a u m l o s e r  S e i l a n t r i e b  
m i t  f r e q u e n z g e r e g e l t e m  A n t r i e b
G e s c h w i n d i g k e i t e n

0,63 m/s, 0,8 m/s oder 1,0 m/s

S c h a c h t k o p f h ö h e  ( Ü b e r f a h r t )
bei Förderhöhe bis 20 m von 20 m bis 30 m

bei Kabinenhöhe 6 2.100 mm 2.200 mm 2.100 mm 2.200 mm

bei Türhöhe 2.000 mm 2.100 mm 2.000 mm 2.100 mm

= Schachtkopfhöhe 3.400 mm 3.500 mm 3.500 mm 3.600 mm

minimale Schachtkopfhöhe
1 
 

(mit Ersatzmaßnahmen) gegen Aufpreis
= Schachtkopfhöhe 2.600 mm 2.700 mm 2.700 mm 2.800 mm

S c h a c h t g r u b e n t i e f e  ( U n t e r f a h r t )
1.100 mm 1.100 mm

minimale Schachtgrubentiefe
1
 

(mit Ersatzmaßnahmen) gegen Aufpreis

400 mm 400 mm

	    
 

4 7 5  -  1 . 0 4 0  kg

P l a n u n g s d a t e n  S e i l a u f z u g
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Personen 6 8 13
Tragfähigkeit (kg) 475 / 500 630 / 650 1.000 /1.040
Kabinenbreite (KB) 1.000 1.100 1.100

Kabinentiefe (KT) 1.250 1.400 2.100
Türbreite (TB) 800 900 900

Türaussparung (TAB) 1.020 1.120 1.120

Zugang einseitig, Tür seitlich öffnend2

Schachtbreite (SB) 1.550 1.650 1.650
Schachttiefe4 (ST) 1.650 1.800 2.500
Türanschlag3 (TA) 375 430 430

Zugang einseitig, Tür zentral öffnend
Schachtbreite (SB) 1.700 1.900 1.900
Schachttiefe4 (ST) 1.600 1.750 2.450
Türanschlag3 (TA) 340 390 390

Zugang gegenüber, Tür seitlich öffnend 2, 5

Schachtbreite (SB) 1.550 1.650 1.650
Schachttiefe4 (ST) 1.870 2.020 2.720
Türanschlag3 (TA) 375 430 430

Zugang gegenüber, Tür zentral öffnend 5
Schachtbreite (SB) 1.700 1.900 1.900
Schachttiefe4 (ST) 1.770 1.920 2.620
Türanschlag3 (TA) 340 390 390

1 	 Die Vorgaben der jeweils zuständigen benannten Stelle sind bei den Angaben zu Schachtkopfhöhe und Schachtgru-
bentiefe zu beachten. Schachtgrubentiefe zzgl. Aufbauhöhe Fußboden. Für Fragen steht Ihnen unsere Niederlassung 
gerne zur Verfügung.

2 	 Abbildung zeigt DIN links, auch spiegelverkehrt in DIN rechts möglich.
3	 Bei der Verwendung von Umfassungszargen: TAB + 30 mm / TA - 15 mm 
4	 Alternativ kann bei Ausführung mit Türnische ggf. die Schachttiefe (ST) um 100 mm (seitlich öffnend) bzw. 65 mm 

(zentral öffnend) je Zugangsseite reduziert werden.  Bitte fragen Sie nach der genauen Ausführung.
5	 Bei großen Etagenabständen oder Einzeltüren auf einer Seite kann der Einbau der Türen in Türnischen günstiger sein 

(siehe 4), da Abstandmaße Tür/Wand gem. EN 81-1, Ziff. 11.2.1 einzuhalten sind.

6	  Lichte Kabinenhöhe bei abgehängten Decken - 50 mm.

P l a n u n g s d a t e n  S e i l a u f z u gP l a n u n g s d a t e n  S e i l a u f z u g
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d i r e k t -  u n d  s e i l h y d r a u l i s c h e  A u f z ü g e  m i t 
e l e k t r o n i s c h  g e r e g e l t e m  A n t r i e b

1 Hydraulik-Kolben, seitlich ange-
ordnet, mittig geführt mit gegen
überliegenden Führungsschienen

2 Hydraulik-Kolben, beidseitig  
angeordnet, mittig geführt mit ge-
genüberliegenden Führungsschienen

1 Hydraulik-Kolben, seitlich angeord-
net (seitl. Rucksack), seitlich geführt

A g g r e g a t a n o r d n u n g
Lage des Kompaktaggregats bzw. Maschinen-
raums: bis zu 10 m vom Schacht entfernt

S e i l h y d r a u l i s c h e  A n t r i e b e
1.	 mit Maschinenraum 

Größe des Maschinenraums 

	 bis 650 kg Nutzlast:	 140 x 120 cm 

	 ab 1.000 kg Nutzlast:	 160 x 125 cm

2.	 ohne Maschinenraum 

Kompaktaggregat am Schacht,  

Abmessungen  

	 < 650 kg Nutzlast : 		  107 x 42 cm 

	 ab 1.000 kg Nutzlast: 	 132 x 46 cm 

	 mit Standfläche davor, Tiefe mind. 70 cm.

3.	 ohne Maschinenraum 

Kompaktaggregat in Schachtgrube (Abm. wie 	

unter Ziffer 2). Zusätzlich ausgelagerter Schalt-	

schrank / Steuersäule zur Personenbefreiung 	

erforderlich. 

D i r e k t h y d r a u l i s c h e 
A n t r i e b e
4.	 mit Maschinenraum 

Größe des Maschinenraums wie unter Ziffer 1.

5.	 ohne Maschinenraum  

Kompaktaggregat am Schacht,  

Abmessungen wie unter Ziffer 2.

1 	 gilt bis 1.040 kg, gilt nicht bei Aggregatanordnung 3. Die Vorgaben 
der jeweils zuständigen benannten Stelle sind bei den Angaben zu 
Schachtkopfhöhe und Schachtgrubentiefe zu beachten. 

A n o r d n u n g  d e r  H y d r a u l i k - K o l b e n

G e s c h w i n d i g k e i t e n
Seilhydraulische Aufzüge ca. 0,6 m/s

Direkthydraulische Aufzüge ca. 0,4 m/s

S c h a c h t k o p f h ö h e
bei Kabinenhöhe10 2.100 mm 2.200 mm

bei Türhöhe 2.000 mm 2.100 mm

= Schachtkopf-
höhe 3.300 mm 3.400 mm

minimale Schachtkopfhöhe
1
 

(mit Ersatzmaßnahmen) gegen Aufpreis

bei Deckenausführung

= Schachtkopf-
höhe 2.850 mm 2.950 mm

S c h a c h t g r u b e n t i e f e
1.300 mm

minimale Schachtgrubentiefe
1
 

(mit Ersatzmaßnahmen) gegen Aufpreis
400 mm

	    
 

3 0 0  -  1 . 6 5 0  kg

P l a n u n g s d a t e n  H y d r a u l i k a u f z u g
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Personen 4 6 8 13 21 / 228 21 / 229

Tragfähigkeit (kg) 300 / 320 475 / 500 630 / 650 1.000 / 1.040 1.600 / 1.650 1.600 / 1.650
Aggregatanordnung 1 / 2 / 4 / 5 1 / 2 / 4 / 5 1/2/3/4/5 1/2/37/4/5 1 / 2 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Kabinenbreite (KB) 8006 1.000 1.100 1.100 1.400 1.400
Kabinentiefe (KT) 9806 1.250 1.400 2.100 2.400 2.400

Türbreite (TB) 700 800 / 900 900 900 1.200 / 1.300 1.200 / 1.300
Türaussparung3 (TAB) 920 1.020 / 1.120 1.120 1.120 1.420 / 1.520 1.420 / 1.520

Zugang einseitig, Tür seitlich öffnend2

Schachtbreite (SB) 1.350 1.500 / 1.600 1.600 1.6307 2.280 / 2.430 2.050 / 2.200
Schachttiefe4 (ST) 1.450 1.650 1.800 2.500 2.800 2.800
Türanschlag3 (TA) 290 390  / 390 390 410 540 / 590 540 / 590

Zugang einseitig, Tür zentral öffnend (Tür bis Nennlast 1.000 kg 2-teilig, bei 1.600 kg 4-teilig)

Schachtbreite (SB) 1.500 1.700 / 1.900 1.900 1.900 2.060 / 2.130 2.200
Schachttiefe4 (ST) 1.415 1.615 1.765 2.465 2.800 2.800
Türanschlag3 (TA) 290 340 / 390 390 390 320 / 305 390 / 340

Zugang gegenüber, Tür seitlich öffnend2, 5

Schachtbreite (SB) 1.350 1.500 / 1.600 1.600 1.6307 2.280 / 2.430 2.050 / 2.200
Schachttiefe4 (ST) 1.600 1.870 2.020 2.720 3.020 3.020
Türanschlag3 (TA) 290 390 / 390 390 410 540 / 590 540 / 590

Zugang gegenüber, Tür zentral öffnend 5 (Tür bis Nennlast 1.040 kg 2-teilig, bei 1.650 kg 4-teilig)

Schachtbreite (SB) 1.500 1.700 / 1.900 1.900 1.900 2.060 / 2.130 2.200
Schachttiefe4 (ST) 1.500 1.770 1.920 2.620 3.020 3.020
Türanschlag3 (TA) 290 390 / 390 390 390 320 / 305 390 / 340

2 	 Abbildung zeigt DIN links, auch spiegelverkehrt in DIN rechts möglich
3	 Bei der Verwendung von Umfassungszargen: TAB + 30 mm / TA - 15 mm
4	 Alternativ kann bei Ausführung mit Türnische ggf. die Schachttiefe (ST) > um 

100 mm (seitlich öffnend bzw. zentral öffnend 1.600 / 1.650 kg)  
> bzw. um 65 mm (zentral öffnend < 1.600 kg) je Zugangsseite reduziert 
werden. Bitte fragen Sie nach der genauen Ausführung.

5	 Bei großen Etagenabständen oder Einzeltüren auf einer Seite sind Abstand-
maße Tür/Wand gem. EN 81-1, Ziff. 11.2.1 einzuhalten.  

P l a n u n g s d a t e n  H y d r a u l i k a u f z u gP l a n u n g s d a t e n  H y d r a u l i k a u f z u g

Daher kann der Einbau der Türen in Türnischen günstiger 
sein (siehe 4). 

6	A uch in Breite 980 x Tiefe 800 mm möglich
7	 Bei Aggregatanordnung 3 und seitl. öffnenden Türen:  

SB + 20 mm
8	 Doppelkolben-Aufzug	
9 	 Rucksack-Aufzug

10 Lichte Kabinenhöhe bei abgehängten Decken - 50 mm



R A L - F a r b k a r t e *

*Farbabweichungen von den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt möglich. Ggf. sind aus technischen Gründen nicht 

alle RAL-Farben auf allen Materialien realisierbar.

Falls bei Colorglas der Wunsch nach einer besonders exakten Farbwiedergabe bestehen sollte – insbesondere bei helleren 

Farben – sollte Optiwhite™ Glas, ein eisenoxidarmes klares Floatglas mit sehr hoher Lichttransmission und farbneutraler 

Durchsicht, verwendet werden. Dieses bietet weiterhin eine attraktive helle Glaskante.

Auswahl von Farben nach RAL-Farbkarte für 

»» vorgehängte pulverbeschichtete Wandelemente 

»» vorgehängte Wandelemente aus Colorglas. 



U n s e r e  V e r a n t w o r t u n g

Der sparsame Umgang mit Energie ist wesentliches Ziel bei 

der Entwicklung unserer Aufzüge. Steuerungsoptionen und 

effiziente Antriebe, z. B. getriebelose Synchronantriebe, 

bieten ein Maximum an Fahrkomfort und Förderleistung bei 

optimiertem Energieverbrauch.

Der Antrieb

Die Wahl der Antriebsart ist wesentlich für den wirt-

schaftlichen Betrieb Ihres Aufzuges und stark von der 

Nutzung der Aufzugsanlage abhängig.

Der Energieverbrauch Ihres Aufzugs ist von vielen Faktoren 

abhängig – fragen Sie uns, wir ermitteln mit Ihnen gemein-

sam die sinnvollste Lösung.

Möglichkeiten der Energieeinsparung bestehen ...

»» 	im Einbau eines Schacht-Entrauchungssystems, das Wärme-

verlusten durch die in den LBOs geforderten Schachtöff-

nungen ins Freie vermeidet

»» 	in der automatischen Abschaltung des Kabinenlichts

»» 	in der Verwendung von Frequenzumrichtern – auch bei 

Hydraulikaufzügen

»» 	in der Vermeidung von Parkfahrten zur untersten Hal-

testelle bei Hydraulikaufzügen durch das TÜV-geprüfte 

OSMA-System

Eco Control Steuerungsoptionen

Eco Control bietet Optionen, die innerhalb der OSMA-

Steuerung zur Reduzierung des Energieverbrauchs aktiviert 

werden können. Die Aufzugsanlage benötigt auch ohne 

Nutzung Energie, um betriebsbereit zu bleiben, z.B. für die 

Steuerung.

Je nach Nutzung des Aufzugs macht dieser Stillstands-

verbrauch häufig den größeren Teil des Energieverbrauchs 

aus. Dies resultiert auch aus langen Stillstandszeiten, z.B. 

während der Abend- und Nachtzeit sowie am Wochenende. 

Typische Stillstandszeiten bei Wohngebäuden liegen bei 

circa 23 Stunden, bei Bürogebäuden bei circa 16 Stunden 

pro Tag. Eine Investition lohnt sich hier also.

Eco Control reduziert den Stillstandsverbrauch 

Ihres Aufzugs um bis zu 90%.

  Stand-by-Betrieb

Eco Control schaltet nach einer frei definierbaren Zeit, 

z.B. nach 3 Minuten in den Stand-by-Betrieb, wenn 

keine weitere Fahrtanforderung vorliegt. Folgende  

Maßnahmen zur Energieeinsparung werden aktiviert:

»» Abschaltung Kabinenlicht

»» Abschaltung Anzeigen 

»» Abschaltung Komponenten, wie z.B. Kabinenlüfter 

Nachdem ein Außenruf betätigt wurde, steht die Aufzugsanlage 

sofort wieder zur Verfügung.

  Sleep-Modus

Nach einer individuell definierbaren Zeitspanne, in der keine Fahrt

anforderung vorliegt (z.B. 30 Minuten), werden alle Komponenten 

abgeschaltet. Ausgenommen hiervon ist nur der Kern der Prozes-

sorsteuerung und ein automatisches Aktivierungssystem.

Sobald im Sleep-Modus ein Taster betätigt wird, aktiviert sich das 

System wieder und steht nach maximal 25 Sekunden wieder zur 

Verfügung. 

E n e r g i e  u n d  E f f i z i e n z
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STARLIGHT BLACK  0337

SOFT WHITE  9010

RICH GOLD  0327 RICH COPPER  0128

RICH ALUMINIUM  9007

PURE WHITE  9003

PEARL WHITE  1013

PASTEL GREEN  1604PASTEL BLUE  1603

METAL TAUPE  0627

METAL GREY  9006 METAL BLUE  1435

LUMINOUS RED  1586

LUMINOUS GREEN  1164

LUMINOUS BLUE  5002

LIGHT BROWN  1236LIGHT BEIGE  1015

JUNGLE GREEN  0667

FUCHSIA  4006

DARK RED  3004

DARK BROWN  8017

CLASSIC ORANGE  2001

CLASSIC GREY  7035

CLASSIC BLACK  9005

CLASSIC BEIGE  1014

F a r b t a f e l  G l a s  L a c o b e l *

*farbabweichungen von den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt möglich. 



Hochglanz weiß A32PP

Edelstahl geschliffen

Weiß-marmoriert PPS10

Edelstahl Leinen

Noraplan 2632

Edelstahl-Optik F41 PPS

Edelstahl Karo

Edelstahl Raute

Stone DT22SMA

Noraplan 2635 Edelstahl-Boden SETB 1

Grau-marmoriert PPS1

Edelstahl Austenit

Edelstahl Nyby

Terra DT26 SMA

Noraplan 2381 Noraplan 2630

S t a h l b l e c h  k u n s t s t o f f b e s c h i c h t e t *

A u s s t a t t u n g s m a t e r i a l i e n *

E d e l s t a h l

K a u t s c h u k  B o d e n b e l ä g e * E d e l s t a h l - B o d e n
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• Berlin / Brandenburg
Ruhlsdorfer Straße 81
14532 Stahnsdorf

Tel. 0 33 29 / 61 51 70
Fax 0 33 29 / 61 51 75
berlin@osma-aufzuege.de

• Bielefeld / Kassel
Helleforthstraße 122
33758 Schloß Holte

Tel. 0 52 07 / 913 50
Fax 0 52 07 / 47 09
bielefeld@osma-aufzuege.de

• Dortmund
Brandschachtstraße 21
44149 Dortmund

Tel. 0 231 / 654 39
Fax 0 231 / 65 69 35
dortmund@osma-aufzuege.de

• Düsseldorf
Gerresheimer Landstraße 105
40627 Düsseldorf

Tel. 0 211 / 24 70 17-0
Fax 0 211 / 24 70 17-17
duesseldorf@osma-aufzuege.de

• Essen
Langenbrahmstraße 9 a
45133 Essen

Tel. 0 201 / 42 42 82
Fax 0 201 / 42 57 74
essen@osma-aufzuege.de

• Frankfurt
Daimlerstraße 19
63303 Dreieich

Tel. 0 61 03 / 800 05-0
Fax 0 61 03 / 800 05-15
frankfurt@osma-aufzuege.de

• Hamburg
Querstücken 7
22851 Norderstedt

Tel. 0 40 / 524 84 64
Fax 0 40 / 524 39 94
hamburg@osma-aufzuege.de

• Hannover
Rostocker Straße 14
30823 Garbsen

Tel. 0 51 37 / 899 50
Fax 0 51 37 / 735 93
hannover@osma-aufzuege.de

• Köln
Hansestraße 15
51149 Köln

Tel. 0 22 03 / 98 87 90
Fax 0 22 03 / 347 12
koeln@osma-aufzuege.de

• Leipzig / Dresden
Südring 16
04416 Markkleeberg

Tel. 03 42 97 / 14 04-0
Fax 03 42 97 / 14 04-20
leipzig@osma-aufzuege.de

• Lübeck
Kücknitzer Weg 1
23569 Lübeck

Tel. 0 451 / 39 45 01
Fax 0 451 / 39 45 00
luebeck@osma-aufzuege.de

• Magdeburg
Münchenhofstraße 39
39124 Magdeburg

Tel. 0 391 / 541 59 98
Fax 0 391 / 541 60 00
magdeburg@osma-aufzuege.de

• München
An der Torfbahn 11
85737 Ismaning

Tel. 0 89 / 969 98 80
Fax 0 89 / 969 98 820
muenchen@osma-aufzuege.de

• Oldenburg
Hausbäker Weg 81
26131 Oldenburg

Tel. 0 441 / 950 12-0
Fax 0 441 / 950 12-9
oldenburg@osma-aufzuege.de

• Osnabrück
Hirtenstraße 5
49084 Osnabrück

Tel. 0 541 / 58 46-202
Fax 0 541 / 58 46-203
osnabrueck@osma-aufzuege.de

• Rostock
Lindenweg 3
18198 Stäbelow

Tel. 03 82 07 / 75 07 80
Fax 03 82 07 / 75 07 88
rostock@osma-aufzuege.de

• Stuttgart
Kanalstraße 14
75417 Mühlacker

Tel. 0 7041 / 810 50-0
Fax 0 7041 / 810 50-20
stuttgart@osma-aufzuege.de

Sie finden uns in ...

 • Niederlassung

 • Servicestützpunkt 
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A U F Z Ü G E

• Berlin / Brandenburg
Ruhlsdorfer Straße 81
14532 Stahnsdorf

Tel. 0 33 29 / 61 51 70
Fax 0 33 29 / 61 51 75
berlin@osma-aufzuege.de

• Bielefeld / Kassel
Helleforthstraße 122
33758 Schloß Holte

Tel. 0 52 07 / 913 50
Fax 0 52 07 / 47 09
bielefeld@osma-aufzuege.de

• Dortmund
Brandschachtstraße 21
44149 Dortmund

Tel. 0 231 / 654 39
Fax 0 231 / 65 69 35
dortmund@osma-aufzuege.de

• Düsseldorf
Gerresheimer Landstraße 105
40627 Düsseldorf

Tel. 0 211 / 24 70 17-0
Fax 0 211 / 24 70 17-17
duesseldorf@osma-aufzuege.de

• Essen
Langenbrahmstraße 9 a
45133 Essen

Tel. 0 201 / 42 42 82
Fax 0 201 / 42 57 74
essen@osma-aufzuege.de

• Frankfurt
Daimlerstraße 19
63303 Dreieich

Tel. 0 61 03 / 800 05-0
Fax 0 61 03 / 800 05-15
frankfurt@osma-aufzuege.de

• Hamburg
Querstücken 7
22851 Norderstedt

Tel. 0 40 / 524 84 64
Fax 0 40 / 524 39 94
hamburg@osma-aufzuege.de

• Hannover
Rostocker Straße 14
30823 Garbsen

Tel. 0 51 37 / 899 50
Fax 0 51 37 / 735 93
hannover@osma-aufzuege.de

• Köln
Hansestraße 15
51149 Köln

Tel. 0 22 03 / 98 87 90
Fax 0 22 03 / 347 12
koeln@osma-aufzuege.de

• Leipzig / Dresden
Südring 16
04416 Markkleeberg

Tel. 03 42 97 / 14 04-0
Fax 03 42 97 / 14 04-20
leipzig@osma-aufzuege.de

• Lübeck
Kücknitzer Weg 1
23569 Lübeck

Tel. 0 451 / 39 45 01
Fax 0 451 / 39 45 00
luebeck@osma-aufzuege.de

• Magdeburg
Münchenhofstraße 39
39124 Magdeburg

Tel. 0 391 / 541 59 98
Fax 0 391 / 541 60 00
magdeburg@osma-aufzuege.de

• München
An der Torfbahn 11
85737 Ismaning

Tel. 0 89 / 969 98 80
Fax 0 89 / 969 98 820
muenchen@osma-aufzuege.de

• Oldenburg
Hausbäker Weg 81
26131 Oldenburg

Tel. 0 441 / 950 12-0
Fax 0 441 / 950 12-9
oldenburg@osma-aufzuege.de

• Osnabrück
Hirtenstraße 5
49084 Osnabrück

Tel. 0 541 / 58 46-202
Fax 0 541 / 58 46-203
osnabrueck@osma-aufzuege.de

• Rostock
Lindenweg 3
18198 Stäbelow

Tel. 03 82 07 / 75 07 80
Fax 03 82 07 / 75 07 88
rostock@osma-aufzuege.de

• Stuttgart
Kanalstraße 14
75417 Mühlacker

Tel. 0 7041 / 810 50-0
Fax 0 7041 / 810 50-20
stuttgart@osma-aufzuege.de

Sie finden uns in ...
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 • Niederlassung
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